      本厂是由全国各大型电机厂的专业工程技术人员所组成的一支专业维修队伍，主要维修各类发电机，交流电机、直流电机、大型电机、同步电机、异步电机、高压电机、低压电机、进口电机、ABB电机、大同电机、东元电机、台湾东元电机等等发电机，还销售进口与国产碳刷，罗兰碳刷、摩根碳刷。本厂取得了扬州南洋电机公司的代理权，成为广东省的直流电机代理商，主要销售Z4系列的直流电机，如有需要，欢迎来电咨询。
     本厂位于经济发达的广州市黄埔区南岗镇，承接各省市的发电机维修，广西发电机维修、山西发电机维修、东莞发电机维修、长安发电机维修、浙江发电机维修、河源发电机维修、江门发电机维修、阳江发电机维修、韶关发电机维修等等。本厂拥有1000多平方米的标准厂房，拥有各类先进的电机维修检测设备，直流耐压仪、工频耐压仪、匝间仪、真空压力浸漆设备、烘房等等。拥有现代化的管理模式，业务遍布全国各行业，是目前广东省内最具规模的电机维修服务部。专业维修国内外，大中型，交直流电机。发电机、高压电机、变压器、同步电机、防爆电机、三相整流子电机、异步电机等等。承接电机改造、转轴、喷涂、校动平衡等业务，销售国内外碳刷、换向器、集电环、绝艳材料等，专业维修发电机，首选南洋发电机修理厂。

     大家都知道：电能是现代社会最主要的能源之一。发电机是将其它形式的能源转换成电能的机械设备，最早产生于第二次工业革命时期，由德国工程师西门子于1866年制成，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其它动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途 ，更多发电机原理咨询与发电机维修，欢迎来电咨询。
    发电机的保护功能及其原理：发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是一个十分贵重的电气元件，因此，应该征各种不同的故障和不正常运行状态，装设性恩呢该完善的继电保护装置。

发电机的故障类型包括定子绕组相见短路，定子绕组一相的匝间短路、定子绕组单相接地、转子绕组一点接地或者两点接地，转子励磁回路励磁电流消失。

不正常的运行状态有：由于外部短路引起的定子绕组过电流，由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称负荷，由于外部部队称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流，和过负荷等等原因，更多发电机维修原理，详情请来电咨询。

本厂位于经济发达的广州市黄埔区南岗镇，是珠三角的中心地带，紧靠107国道，广深高速，广园快速，交通便利。
本厂专业维修大中型发电机、直流电机、直流发电机、船用发电机、调速电机、多速电机、三相整流子电机、防爆电机、印刷机电机（海德堡、罗兰）、牵引直流电机、变压器、伺服电机、同步电机、污水泵电机、高压电机、进口电机修理，电机校动平衡等业务。
本厂专业维修世界各地进口电机。其中包括ABB公司，美国GE公司，德国SIEMENS公司，日本三菱公司，台湾东元，大同公司等进口直流电机，整流子电机。并成为他们在广东地区的特约维修单位。
本公司已经取得了扬州南洋电机有限公司在广东地区的代理权，Z4直流电机可供电力，水泥，石化，供水，橡塑机械，矿山机械，造船，军工等领域。从2.2KW到550KWZ4直流电机都有现货库存。价格优惠。
免费提供相关技术咨询，为您的电机提供多项测试服务.
 
广州市黄埔区广阳机电设备维修厂是由全国各大型电机厂的专业工程技术人员所组成的一支专业维修队伍。本厂有优越的地理位置，是珠三角的中心地带。拥有1000多平米的标准厂房；拥有各类先进的电机维修检测设备，例如：直流耐压仪、工频耐压仪、匝间机、各种检测设备、真空压力浸漆、烘房等；拥有现代企业的管理模式，技术人员的硬件设备与软件设备齐全。业务遍布全国各行业，是目前广东省最具规模的电机维修公司。

    本厂专业维修国内外，大中型，交直流电机、发电机、高压电机、同步电机、防爆电机、三相整流子电机、变压器等。

本厂专业维修世界各地进口电机。其中包括ABB公司，美国GE公司，德国SIEMENS公司，日本三菱公司，台湾东元，大同公司等进口直流电机，整流子电机。并成为他们在广东地区的特约维修单位

本厂销售国内外碳刷、换向器、集电环、绝缘材料等。

本厂已经取得了扬州南洋电机有限公司在广东地区的代理权，Z4直流电机可供电力，水泥，石化，供水，橡塑机械，矿山机械，造船，军工等领域。从2.2KW到550KWZ4直流电机都有现货库存。价格优惠。

广州发电机修理厂为您提供专业的发电机咨询：发电机主要由定子、转子、端盖.电刷.机座及轴承等部件构成。定子由机座.定子铁芯、线包绕组、以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯、转子磁极（有磁扼.磁极绕组)、滑环、(又称铜环.集电环)、风扇及转轴等部件组成。

通过轴承、机座及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，通过滑环通入一定励磁电流，使转子成为一个旋转磁场，定子线圈做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。由于电刷与转子相连处有断路处，使转子按一定方向转动，产生交变电流所以家庭电路等电路中是交变电流，简称交流电。我国电网输出电流的频率是50赫兹。
利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理，将原动机的机械能变为电能输出。同步发电机由定子和转子两部分组成。定子是发出电力的电枢，转子是磁极。定子由电枢铁芯，均匀排放的三相绕组及机座和端盖等组成。转子通常为隐极式，由励磁绕组、铁芯和轴、护环、中心环等组成。  

转子的励磁绕组通入直流电流，产生接近于正弦分布磁场（称为转子磁场），其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交链。转子旋转时，转子磁场随同一起旋转、每转一周，磁力线顺序切割定子的每相绕组，在三相定子绕组内感应出三相交流电势。发电机带对称负载运行时，三相电枢电流合成产生一个同步转速的旋转磁场。定子磁场和转子磁场相互作用，会产生制动转矩。从汽轮机/水轮机/燃气轮机，输入的机械转矩克服制动转矩而作功。发电机可发出有功功率和无功功率。所以，调整有功功率就得调节汽机的进汽量。转子磁场的强弱直接影响定子绕组的电压，所以，调发电机端电压或调发电机的无功功率必须调节转子电流。 
---一般，是三相交流发电机，就是安放相位互差120度的定子绕组。转子的绕组的电流来自，励磁机。励磁机，是转子有剩磁的单相发电机，一种是经过碳刷换向，来实现输出直流，供给发电机的转子。另一种是永磁机加励磁机，永磁机的输出，整流到励磁机的定子，励磁机的转子电流就给发电机的转子 

碳刷是电动机或发电机或其他旋转机械的固定部分和转动部分之间传递能量或信号的装置，它一般是纯碳加凝固剂制成，外型一般是方块，卡在金属支架上，里面有弹簧把它紧压在转轴上，比如石油钻井完成后，需要进行检测，就要从井筒放仪器下去，就是通过碳刷将信号从旋转部分（外包钢丝的电缆滚筒）送到地面仪器的。碳刷的样子有点像擦铅笔的橡皮条那样，顶上有导线引出。体积有大有小。碳刷作为一种滑动接触件，在许多电气设备中得到广泛的应用。产品材质主要有电化石墨，浸脂石墨，金属（含铜，银）石墨。本公司销售上海摩根碳刷，进口碳刷，罗兰碳刷，NCC634碳刷，BG412，BG469，BG400，C8386，CG651，CG665，CG75，OMC，MC79P，MC12，EG251，LFC501，LFC554，A121，A122，A176，A210，A252，EG98B，EG98P，EG321，EG7099，EG9559，EG9117，EG8019，EG8067，EG7823，EG8220，EG9049，EG7132，EG7097，EG341，EG9041，EG364，EG6489，LFC3(2)，C6958，CG33，MC689，EG313，EG367J，EG34D，EG389P，EG396，EG362，EG40P，EG332，EG365，EG300，EG98，EG369，EG319P， MC664，M609(4)，M673(4)，M9426，M685，M621， EG319PJ，EG370，EG8098，EG8067J，EG6983，LFC557，BG401，BG404F，BG540，A104，A212，AG20，AG35，MK20，MK30，MK45，MK55，MK65，MK75，MK85，MK90。E46，E29，E43，E468，E46F3，E46X，E49，E49X，E50，E50X，E55，E64Z4，E79X，E79Z1，E88，E101，E101X，E104，E105，E107，E108，E141，E151，F17，F40，F46，F49，F51，F61，F63，A12S，A16，A20，A24，A30，A41，B14Z1，B20，C16，**0，**0Z3，K14Z3，S11，S13，EG34D,CE7DE7，T900，G159W，ME778，634，IM9101，IM31，CM1S，CM3H，CM5H，CM5B，CM9，SM3，EGOR，CX25EG19，CA35SA35，CA40SA40，CA45SA45，CA50SA50，EG251，EG283，ME377，T563，N19，N48，N6000，CE50，CN16，CE7，DE7，CE24，CE20，CE50，CE23，CN16，DE7000，ME778，H100，R318，EG12，EG236S，SA4542，TA45，T825，T900，NCC634，SM3，SM3，SM7，G159W，EG0REG0，CX25，CA35，SA35，SA40，CA45，SA45，CA50，SA50，T563，CM3T，CM5T，CM9T，MG50等碳刷，如有需要欢迎拨打24小时热线电话：18665701314  

直流电动机的工作原理 一般了解1、直流电动机的构造分为两部分：定子与转子。记住定子与转子都是由那几部分构成的， 注意：不要把换向极与换向器弄混淆了，记住他们两个的作用。定子包括：主磁极，机座，换向极，电刷装置等。转子包括：电枢铁芯，电枢绕组，换向器，轴和风扇等。2、直流电动机的励磁方式直流电动机的性能与它的励磁方式密切相关，通常直流电动机的励磁方式有4种：直流他励电动机、直流并励电动机、直流串励电动机和直流复励电动机。掌握4种方式各自的特点：直流他励电动机: 励磁绕组与电枢没有电的联系，励磁电路是由另外直流电源供给的。因此励磁电流不受电枢端电压或电枢电流的影响。直流并励电动机: 并励绕组两端电压就是电枢两端电压，但是励磁绕组用细导线绕成，其匝数很多，因此具有较大的电阻，使得通过他的励磁电流较小。直流串励电动机：励磁绕组是和电枢串联的，所以这种电动机内磁场随着电枢电流的改变有显著的变化。为了使励磁绕组中不致引起大的损耗和电压降，励磁绕组的电阻越小越好，所以直流串励电动机通常用较粗的导线绕成，他的匝数较少。直流复励电动机：电动机的磁通由两个绕组内的励磁电流产生，本公司已经取得扬州南洋直流电机公司在广东地区的代理权。销售扬州南洋直流电机，如有需要，欢迎来电咨询。18665701314.
发电机工作原理：和电动机一样在定子铁芯槽内放有A、B、C三相并且线圈匝数相等的线圈，在转子铁芯槽上也有线圈分N极和S极，当外面的直流电经电刷、滑环通入转子线圈后在转子线圈上会产生磁力线，这磁力线的方向从N极到S极，发电机转子被汽轮机转子带动以n1(3000转每分钟)速旋转时，相当于该转子磁力线也以n1的速度在旋转，这过程被定子线圈所切割在定子线圈中产生感应电动势（感应电压），发电机和外面线路上的负载连接后输出发电，这是基本的原理。
螺杆式单级压缩空压机工作原理：是由一对相互平行齿合的阴阳转子（或称螺杆）在气缸内转动，使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化，空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧，实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端，阴转子的槽与阳转子的齿被主电机驱动而旋转。
由电动机直接驱动压缩机，使曲轴产生旋转运动，带动连杆使活塞产生往复运动，引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化，通过进气阀使空气经过空气滤清器（消声器）进入气缸，在压缩行程中，由於气缸容积的缩小，压缩空气经过排气阀的作用，经排气管，单向阀（止回阀）进入储气罐，当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。

直流发电机工作原理、直流发电机的原理模型,要使电枢受到一个方向不变的电磁转矩，关键在于：当线圈边在不同极性的磁极下，如何将流过线圈中的电流方向及时地加以变换， 即进行所谓“换向”。 为此必须增添一个叫做换向器的装置，换向器配合电刷可保证每个极下线圈边中电流始终是一个方向，就可以使电动机能连续的旋转,这就是直流电动机的工作原理

直流励磁的磁路在电工设备中的应用，除了直流电磁铁（直流继电器、直流接触器等）外，最重要的就是应用在直流旋转电机中。在发电厂里，同步发电机的励磁机、蓄电池的充电机等，都是直流发电机；锅炉给粉机的原动机是直流电动机。此外，在许多工业部门，例如大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、市内电车、电缆设备要求严格线速度一致的地方等，通常都采用直流电动机作为原动机来拖动工作机械的。直流发电机通常是作为直流电源，向负载输出电能；直流电动机则是作为原动机带动各种生产机械工作，向负载输出机械能。在控制系统中，直流电机还有其它的用途，例如测速电机、伺服电机等。虽然直流发电机和直流电动机的用途各不同，但是它们的结构基本上一样，都是利用电和磁的相互作用来实现机械能与电能的相互转换。 
       
 直流电机的最大弱点就是有电流的换向问题，消耗有色金属较多，成本高，运行中的维护检修也比较麻烦。因此，电机制造业中正在努力改善交流电动机的调速性能，并且大量代替直流电动机。不过，近年来在利用可控硅整流装置代替直流发电机方面，已经取得了很大进展。包括直流电机在内的一切旋转电机，实际上都是依据我们所知道的两条基本原则制造的。一条是：导线切割磁通产生感应电动势；另一条是：载流导体在磁场中受到电磁力的作用。因此，从结构上来看，任何电机都包括磁场部分和电路部分。从上述原理可见，任何电机都体现着电和磁的相互作用，是电、磁这两个矛盾着的对立面的统一。我们在这一章里讨论直流电机的结构和工作原理，就是讨论直流电机中的“磁”和“电”如何相互作用，相互制约，以及体现两者之间相互关系的物理量和现象（电枢电动势、电磁转矩、电磁功率、电枢反应等）。

广州市广上机电维修有限公司成立于2007年，是一家具有专业水准的大型电机维修企业，位于广州市经济开发区，黄金地带，是珠江三角州中心地带，紧靠107国道旁，广深高速，广园快速路，交通十分便利。

      本公司专业从事机电产品维修（一律保修一年），维修产品项目：摩根碳刷.罗兰碳刷.NCC634碳刷.进口电机碳刷,进口直流电机碳刷,法国罗兰碳刷,英国摩根碳刷,德国崇德碳刷,日本富士碳刷.直流电机修理.发电机修理.校动平衡.碳刷.上海南洋电机广东维修厂.柴油发电机修理.本厂是由湘潭电机厂、江西电机厂、上海电机厂、广州电机厂的高级电机维修技师组成的一家大型电机修理厂。本公司修理、检测设备先进、齐全，拥有全自动平衡机、5吨吊车一台、2吨吊车一台、F级和H级真空压力浸漆装置、电机故障分析机，高压耐压台；5/10吨行车吊机；高低压电机空载试验站；直流电机试验台,大型自动恒温烤箱、红外线测温仪、测速仪、测振仪、数显毫欧表、匝间耐压测试仪、全自动绕线机、德国进口自动刮线机等等维修设备。修理业务遍及电力、冶金、建材、塑胶、化纤、造纸、矿业等行业。本厂专业维修大中型发电机、直流电机、调速电机、多速电机、三相整流子电机、防爆电机、牵引电机、变压器、伺服电机、同步电机、高低压、交直流、调速、进口电机修理，电机校动平衡等业务．本厂专业维修世界各地进口电机。其中包括ABB公司，美国GE公司，德国SIEMENS公司，日本三菱公司，台湾东元，大同公司等进口直交流电机，整流子电机。并成为他们在广东地区的特约维修单位。本公司专门承接各类机械加工,模具加工,及非标件加工.
本中心专业维修全国各大发电、钢铁、港口装卸，水泥，塑胶等厂家配套使用的大中型交直流高低压电机，发电机。本部先后为番禺莲花山电厂，南海长海电厂，南海盐步电厂，沙角B电厂，东莞横沥电厂，东莞厚街电厂，增城江龙电厂承修过6350KW，3000KW主发电机及辅机电机，为广州开发区麦芽公司，生力啤酒厂，太古可口可乐，顶津,广州港务局等大型企业承修及保养过数百台电机。对不能停产的生产线上的电机之中小修，可上门服务，现场施工。经我中心维修保养的电机，发电机一律保用一年。
    我们将一贯坚持公司的产品质量为方针，科技压缩成本，以最具竞争力的价格供应给广大新老客户，热忱欢迎广大用户来我司考查指导。
单向交流发电机一般是在定子中有励磁线圈，用以产生磁场。单相交流发电机转子的绕组只要一组（三相发电机的绕组要三组，互成120度）绕组在磁场中作切割磁力线的运动，从而产生电流发电。电是通过转子上的滑环（电接触环）碳刷组合，向外输出电力。（单相发电机的滑环为2组，三相发电机的滑环，A、B、C三相加零线共四组）

交流电的频率是50HZ，因此，发电机必需按3000转/分的同步转速运转，才能达到相应的50HZ频率的交流电。

利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理，将原动机的机械能变为电能输出。同步发电机由定子和转子两部分组成。定子是发出电力的电枢，转子是磁极。定子由电枢铁芯，均匀排放的三相绕组及机座和端盖等组成。转子通常为隐极式，由励磁绕组、铁芯和轴、护环、中心环等组成。 

转子的励磁绕组通入直流电流，产生接近于正弦分布磁场（称为转子磁场），其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交链。转子旋转时，转子磁场随同一起旋转、每转一周，磁力线顺序切割定子的每相绕组，在三相定子绕组内感应出三相交流电势。发电机带对称负载运行时，三相电枢电流合成产生一个同步转速的旋转磁场。定子磁场和转子磁场相互作用，会产生制动转矩。从汽轮机/水轮机/燃气轮机，输入的机械转矩克服制动转矩而作功。发电机可发出有功功率和无功功率。所以，调整有功功率就得调节汽机的进汽量。转子磁场的强弱直接影响定子绕组的电压，所以，调发电机端电压或调发电机的无功功率必须调节转子电流。 
---一般，是三相交流发电机，就是安放相位互差120度的定子绕组。转子的绕组的电流来自，励磁机。励磁机，是转子有剩磁的单相发电机，一种是经过碳刷换向，来实现输出直流，供给发电机的转子。另一种是永磁机加励磁机，永磁机的输出，整流到励磁机的定子，励磁机的转子电流就给发电机的转子。 


异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。异步电动机按照转子结构分为两种形式:有鼠笼式(




  异步电机

鼠笼式异步电机)、绕线式异步电动机。

作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的，又称感应电动机。异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的，又称感应电动机。异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一种。各国的以电为动力的机械中，约有90%左右为异步电动机，其中小型异步电动机约占70%以上。在电力系统的总负荷中，异步电动机的用电量占相当大的比重。在中国，异步电动机的用电量约占总负荷的60%多。

各国的以电为动力的机械中，约有90%左右为异步电动机，其中小型异步电动机约占70%以上。在电力系统的总负荷中，异步电动机的用电量占相当大的比重。在中国，异步电动机的用电量约占总负荷的60%多。

异步电机在1885年由意大利物理学家和电气工程师费拉里斯发明。1888年，提出实验报告，对旋转磁场作了严格的科学描述，为以后开发异步电动机、自起动电动机奠定了基础。费拉里斯相信他所提出的旋转磁场理论以及他所开发的新产品在科学上的价值远远超过物质上的价值，因此他有意不为自己的发明申请专利，而是在实验室向公众演示这些最新成果。他还倡导使用交流电系统。同年，尼古拉·特斯拉在美国取得了感应电机的专利。一年之后，Mikhail Dolivo-Dobrovolsky发明笼型异步电机。异步电机的发展迅速，对于相同大小的异步电机，额定功率由1897年的5.5kW发展到1976年的74.6kW。现在，鼠笼型异步电机是使用最广泛的异步电机。 

 ◆同步电机的主要运行方式有三种，即作为发电机、电动机和补偿机运行。 作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式，作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节，在不要求调速的场合，应用大型同步电动机可以提高运行效率。近年来，小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。 同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。这时电机不带任何机械负载，靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率，以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。

防爆电机防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机，运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外，在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备，通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。 

特点

    1、具有较硬的机械特性，稳定性良好； 　

2、无转差损耗，效率高； 　

3、接线简单、控制方便、价格低； 　

4、有级调速，级差较大，不能获得平滑调速； 　

优点

结构简单，运行稳定，使用可靠，维护方便；

直接使用三相交流电源，设备投资少；

起动性能好，起动力矩大，起动平滑；

控制功率小，便于自控、遥控和群控；

调速精度高，与本厂普通系列控制器配合后，转速变化率不大于2.5℅， 与本厂精密型　控制配合后，转速变化率小于1℅；

调速范围广，无失控区。由于以上优异性能，调速电动机已广泛用于钢铁、电站、电缆、化工、石油、水 泥、纺织、印染、造纸、机械等工业部门作恒转矩或递减转矩的负载机械无级调速之 用，尤其适宜作流量变化较大的泵和风机类负载托动之用，能够获得良好的节能效果。从 90 年代开始我国继电保护技术已进入了微机保护的时代。我国1984 年华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定。发电机保护和发电机变压器组保护也相继于 1989、1994 年通过鉴定。

至 2006 年底，220kV 及以上系统继电保护装置的微机化率为 91.41%。

目前，国内继电保护的发展不管在软硬件技术还是在保护原理方面，都已达到甚至超过国外同行业的水平。

06 年国网公司交流系统继电保护装置正确动作率为 99.97%。

主设备（母线、变压器等）保护与线路微机保护相比，虽然起步较晚，经过多年的研究业已取得了可喜进展。元件保护动作情况不稳定的主要原因：

①元件保护原理及接线复杂。由于变压器各侧不是单纯的电气关系，存在磁耦合关系，因此如何判别变压器励磁涌流和故障电流是变压器保护一直以来在原理上没有很好解决的问题；母线保护关联设备较多，接线复杂，不便于检修，母线保护抗电流互感器饱和的技术也不是很成熟。

②微机元件保护的起步和推广较晚，继电保护专业人员和运行人员因为对微机元件保护熟悉和掌握程度不够，运行经验少，在检修维护和运行操作等方面出现了不少问题。

③变压器、母线故障次数少，元件保护的动作次数相对较少，统计样本少，元件保护的正确动作率统计存在一定的偶然性和随机性。

我国直流保护，到现在，运行十年。总体上看，正确动作率曲线起伏较大。主要原因是：直流保护技术引进较晚，工程应用数量较少，直流保护技术、运行维护水平还不够成熟；直流保护动作次数少，统计样本少，数据统计存在一定的偶然性。船用主机大部分时间是在满负荷情况下工作，有时在变负荷情况下运转。船舶经常在颠簸中航行，所以船用柴油机应能在纵倾15°～25°和横倾15°～35°的条件下可靠工作。大多数船舶采用增压柴油机（见内燃机增压），小功率非增压柴油机仅用在小艇上。低速柴油机多数为二冲程机，中速柴油机多数为四冲程机，而高速柴油机则两者皆有。船用二冲程柴油机的扫气形式有回流扫气、气口- 气门式直流扫气和对置活塞式气口扫气。大功率中、低速柴油机广泛采用重油作为燃料，高速柴油机仍多用轻柴油。 船用柴油机在机型发展方面总体看相对稳定，前几年，主要集中在提高机型可靠性方面，这是因为增压技术的发展，柴油机强化度提高很快，尤其是石油危机后，反映在降低燃油消耗率和燃用劣质燃料油为目标的经济性的强烈追求上，各国环境政策对柴油机的排放限制日趋严酷，而NOx、SO2 等有害排放物的增加正是高强度与燃用劣质燃料油的副产品，而且这几种有害排放气体成分的含量，船用柴油机比汽车柴油机更甚。各柴油机厂商正在致力于下列共同追求的新型柴油机。 电机（英文：Electric machinery，俗称“马达”）是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M（旧标准用D）表示。它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能，目前最常用的是，利用热能、水能等推动发电机转子来发电。 
感应电动机可划分：三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。

交流换向器电动机可划分：单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。

3、按起动与运行方式可划分：电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。

4、按用途可划分：驱动用电动机和控制用电动机。

1）驱动用电动机可划分：电动工具（包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具）用电动机、家电（包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等）用电动机及其它通用小型机械设备（包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等）用电动机。

2）控制用电动机又划分：步进电动机和伺服电动机等。

电动机的调速与控制，是工农业各类机械及办公、民生电器设备的基础技术之一。随着电力电子技术、微电子技术的惊人发展，采用“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式，正在以其卓越的性能和经济性，在调速领域，引导了一场取代传统调速方式的更新换代的变革。它给各行各业带来的福音在于：使机械自动化程度和生产效率大为提高、节约能源、提高产品合格率及产品质量、电源系统容量相应提高、设备小型化、增加舒适性，正以很快的速度取代传统的机械调速和直流调速方案。

由于变频电源的特殊性，以及系统对高速或低速运转、转速动态响应等需求，对作为动力主体的电动机，提出了苛刻的要求，给电动机带来了在电磁、结构、绝缘各方面新的课题。

ABB电机，俗称“马达”，是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。电动机也称（俗称马达），在电路中用字母“M”（旧标准用“D”）表示。它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源，发电机在电路中用字母“G”表示。变压器是一种静止电机，它应用电磁感应原理，可将一种电压的电能转换为另一种电压的电能（一般是交流电）。从电力的生产、输送、分配到各用电户，采用着各式各样的变压器。首先，从电力系统来讲，变压器就是一种主要设备。我们知道，要将大功率的电能输送到很远的地方去，再用较低的电压即相应的大电流来传输是不可能的。 相对于离线的动平衡，现场动平衡具有更高的精度，良好的便捷性，同时可以查找设备的其他振动问题，非常适合日益大型化和精密化的设备。  电动绞丝机又叫：2寸电动套丝机，50型切管套丝机，75型电动套丝机，4寸套丝机，6寸套丝机，水管管道套丝机，电动切管套丝机，电动冷套丝机

电动绞丝机,电动套丝切管机,管螺纹钢套丝机，电动切管绞丝机，电动绞丝切管机，正反转套丝机




  济宁鑫隆

设有正反转装置，用于加工管子外螺纹的电动工具。  

套丝机由: 机体,电动机,减速箱，管子卡盘, 板牙头,割刀架,进刀装置,冷却系统组成.

电动套丝机按规格型号又分为：2英寸电动套丝机，3英寸电动套丝机，4英寸电动套丝机，6英寸电动套丝机

电动切管套丝机是一种可移动的固定式电动工具，它适用于各类建筑工程，自来水、煤气管、电气设备等安装工程作业中对钢管绞削管螺纹及钢管切断、倒角、具有三道工序一次连续完成的功能。电动套丝机采用国际标准设计制造，结构合理、操作简易、维护方便、外型美观、使用安全可靠的升级换代改型产品。

减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。




  卧式减速电机

通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。减速电机广泛应用于钢铁行业、机械行业等。使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。第二次世界大战后，军事电子装备的迅速发展促进了美国、苏联等国家微型减速电机,直流减速电机的开发和生产。目前，在世界微型减速电机,直流减速电机市场上，德、法、英、美、中、韩等国保持领先水平。中国微型减速电机,直流减速电机产业创建于20世纪50年代，从为满足武器装备配套需要开始，历经仿制、自行设计、研究开发、规模制造阶段，已形成产品开发、规模化生产、关键零部件、关键材料、专用制造设备、测试仪器等配套完整、国际化程度不断提高的产业体系.

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等；根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量；叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量，有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。 .
在造船、石油开采、载重机等方面广泛应用。2008年船舶产量达到15000吨，载重吨数量占世界市场的21%，到2015年将成为世界第一造船大国。为了保证船的正常航行或系泊，满足船员和旅客的生活需要，每条船都要配有一定数量的、能起相应作用的船用泵，船用泵是重要的辅机之一。据不完全统计，在各种船舶辅助机械设备中，各种类型和不同用途的船用泵的总数量，约占船舶机械设备总量的20%-30%，船用泵的价格在船舶设备费用中所占的比重也比较大。在总的造价中，船用泵约占全船设备费用的4%-8%，一般情况下.一条中型以上船舶的船用泵采购可达1000万元以上。说到重点用泵市场，不可不说我国已经完工的"西气东输"工程"西气东输"工程同中需要泵类产品。同时国家还要修建其它的输送天然气管线，在这些工程中都需要大量的泵类产品。 
水轮发电机时指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时，将水能转换成机械能，水轮机的转轴又带动发电机的转子，将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。 水轮发电机由水轮机驱动。它的转子短粗，机组的起动、并网所需时间较短，运行调度灵活，除一般发电外，特别宜于作为调峰机组和事故备用机组。水轮发电机组的最大容量已达80万千瓦。

柴油发电机由内燃机驱动。它起动迅速，操作方便，但发电成本高，主要用作应急备用电源，或在大电网没有达到的地区和流动电站使用。容量多在几千瓦至几千千瓦之间。柴油机轴上输出的转矩呈周期性脉动，须防止共振和断轴事故。

水轮发电机的转速将决定发出的交流电的频率，为保证这个频率的稳定，就必须稳定转子的转速。

为了稳定转速，可采用闭环控制的方式对原动机（水轮机）转速进行控制，即将发出的交流电的频率信号采样，并将其反馈到控制水轮机导叶开合角度的控制系统中，去控制水轮机的输出功率，通过反馈控制原理，就可以让发电机的转速稳定了。

励磁电机即 发电装置和三相同步发电机相连的电机。 励磁就是向发电机转子提供转子电源的装置 根据直流电机励磁方式的不同，可分为他励磁，并励磁，串励磁，复励磁等方式，直流电机的转动过程中，励磁就是控制定子的电压使其产生的磁场变化，改变直流电机的转速。 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件，当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时，铁芯（或磁芯）中便产生交流磁通，使次级线圈中感应出电压（或电流）。变压器由铁芯（或磁芯）和线圈组成，线圈有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级线圈，其余的绕组叫次级线圈。在发电机中，不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈，均能在线圈中感应电势，此两种情况，磁通的值均不变，但与线圈相交链的磁通数量却有变动对普通异步电动机来说，在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机（Inverter Motor），由于临界转差率反比于电源频率，可以在临界转差率接近1时直接启动，因此，过载能力和启动性能不在需要过多考虑，而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下：

1） 尽可能的减小定子和转子电阻。

减小定子电阻即可降低基波铜耗，以弥补高次谐波引起的铜耗增

2）为抑制电流中的高次谐波，需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大，高次谐波铜耗也增大。因此，电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。

3）变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态，一是考虑高次谐波会加深磁路饱和，二是考虑在低频时，为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。

，这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应，变换电压，电流和阻抗的器件。

 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件，当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时，铁芯（或磁芯）中便产生交流磁通，使次级线圈中感应出电压（或电流）。变压器由铁芯（或磁芯）和线圈组成，线圈有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级线圈，其余的绕组叫次级线圈。在发电机中，不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈，均能在线圈中感应电势，此两种情况，磁通的值均不变，但与线圈相交链的磁通数量却有变动，这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应，变换电压，电流和阻抗的器件。 

1.方便：氢氧焰漆包线焊机在工作过程中，只用水和电，就可以产生焊接作业用的火焰，不需要另外配气瓶，因此操作方便。与传统漆包线焊接相比，不需要去漆，并且由于火焰温度很高，可以直接将多余的引线烧掉，从而保持熔合部位的平整。

2.安全：氢氧焰漆包线焊机即产即用，不贮存气体，避免了气瓶爆炸的风险。

3.高效：氢氧焰漆包线焊机的火焰温度可达2800度，高于其他气体温度并且火焰精细，便于精准高效作业。

4.节能：氢氧焰漆包线焊机只用小量的水和电，使用成本与气瓶相比，节约40%以上。

步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下，电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数，而不受负载变化的影响，当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度，称为“步距角”，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的；同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。 

船舶动力产品包括：船用推进发动机、船用发电机组、船用辅助发动机及监控系统，应用范围从游艇到商业运输和远洋船舶。

船用发电机组用于各种船舶的主电源和应急电源的电力供应，也可应用于电力推进系统的电力供应。

船用柴油发电机组主要采用瑞典VOLVO、康明斯、斯太尔、潍柴和135各系列国内外著名品牌的柴油机和西门子、马拉松、斯坦福发电机作配套。

