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周到的服务：整机一年免费保修，终身维护，一流的质量、一流的服务，济南品脉数控欢迎您来公司考察调研和指导
性能特点
◆ 床体钢结构厚壁方管焊接，经振动时效处理，坚固耐用，不易变形。
◆ 采用德国产滚珠丝杠，进口直线导轨，精度高更耐用。（采用齿条传动，速度更快，更好的提高效率，节省成本。）
◆ 软件兼容性强，可兼容type3／artcam／文泰等多种CAD／CAM设计制作软件。
◆ 采用USB接口方式DSP手柄操作系统，也可采用维宏控制系统，可以完全脱机工作，不占用电脑资源，操作更方便。也可采用维宏控制系统。

◆ 拥有断点记忆功能，可在断点、断刀等的情况下，接上次工作继续进行。
◆ 设计更加人性化，不论大力切割还是精雕细琢都能得心应手。
适用范围：
木工行业：各种门，窗，工艺木门．免漆门．屏风．工艺扇窗．波浪板加工等各种家具，木艺的加工。
广告行业：广告标牌，标示制作，广告用料切割．吸塑制模．LED霓虹灯制作等多种材料广告装饰产品的制作。
工艺品行业：可在木质，竹，人造大理石．有机板．双色板．水晶等材料上进行各种精美图案和文字的雕刻。
适用材料
各种木质材料；PVC、亚克力、双色板、密度板、水晶板等广告材料、红木、实木，人造软大理石等。
雕刻效果Processing effect
可以雕刻各种浮雕，影雕，透雕，平面雕刻．切割，洗底等各种效果。
技术参数
	机器型号
	PM-M1325A

	床体结构
	钢结构

	雕刻范围
	1300*2500*200mm

	平台尺寸
	1380*2550mm

	分辨率
	0.01mm

	主轴功率
	3.0KW/4.5KW/2.2-6KW

	主轴速度
	0-24000r/min

	工作电压
	ACA380V/50HZ 220V/50HZ

	最大运行速度
	35m/min

	进料高度
	150mm

	冷却方式
	水冷

	雕刻指令
	标准G代码

	吸尘功能
	有

	吸附功能
	无

	操作系统
	DSP手柄、维宏

	刀柄直径
	Φ3.175-12.7

	工作方式
	步进/伺服


