活络带也叫钉扣式活络带、搭扣式活络带、万能活络带、开口活络带、接头带、芬那活络带，  此种耐用皮带确保在滑轮上高速运转时仍有优异的表现，此皮带可使动力承载量比RMA标 准高出80%，且仍能保证极顺畅的运转。灵活的结构，有利与增加散热性和抗冲击能力。

活络带是将数个相同的硫化多层挂胶帆布用铆钉或螺栓连接而成，各片易于拆卸重组的活络带。其楔角为40°，根据顶宽和带高不同有Z,O,M,3L,4L,5L,A，B，C，D，E,SPA,SPB,SPC,AA,BB,CC等多种型号。最大特点是长度尺寸可以任意加长或截短。若活络带局部损坏，可拆除损坏部分，进行更换而继续使用。具有简化设计、减震降噪、恶劣工作条件下成倍延长的使用寿命、简单容易的安装方式、采用了先进的专用配方材料及独特的接合设计、因而能向负责机械设计和维护的工程师们提供位数众多的既节省成本、又节省时间的便益。标准的工业功率定级、以倍数延长的皮带使用寿命、建议的安装方式、大规模的减低皮带库存、零停机时间维护、简化设计、减少振动、降低噪音、适应水油蒸汽高温等恶劣工作环境。活络带具有：高强度、高拉力、不拉长、免拆机换装、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀。　　

穿孔式活络带：扭锁式易用设计、胜任每天繁重工作、特别适用于M\A\B型传动

　　T扣式活络带：快速T扣式连接设计、当你需要更多传动力的时候、特别适用于重负荷、有震动的场合和往复式运动传动装置。

　　

活络带是将数个相同的硫化多层挂胶帆布用铆钉或螺栓连接而成，各片易于拆卸重组的活络带。其楔角为40°，根据顶宽和带高不同有A，B，C，D，E五种型号。最大特点是长度尺寸可以任意加长或截短。若活络带局部损坏，可拆除损坏部分，进行更换而继续使用。 　活络带仅适用于轻型、低速的动力传递。 　一、猪红色无钉扣活络带 3L M A B C D E 二、橘红色带钉扣活络带 M A B C D 三、浅蓝色带钉扣活络带 SPZ SPA SPB SPC 　
活络带：鸿纳活络带、简化设计、减震降噪、恶劣工作条件下成倍延长的使用寿命、简单容易的安装方式、采用了先进的专用配方材料及独特的接合设计、因而能向负责机械设计和维护的工程师们提供位数众多的既节省成本、又节省时间的便益。标准的工业功率定级、以倍数延长的皮带使用寿命、建议的安装方式、大规模的减低皮带库存、零停机时间维护、简化设计、减少振动、降低噪音、适应水油蒸汽高温等恶劣工作环境。活络带具有：高强度、高拉力、不拉长、免拆机换装、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀。活络带规格为30.5米/卷、材质为PU。 　　
穿孔式活络带：扭锁式易用设计、胜任每天繁重工作、特别适用于M\A\B型传动 　　
T扣式活络带：快速T扣式连接设计、当你需要更多传动力的时候、特别适用于重负荷、有震动的场合和往复式运动传动装置。 　　

窄V型活络带：快速T扣式连接设计、超重负荷设计、可以完美替代SPZ\SPA\SPB\SPC等型号。

应用领域：产品广泛应用于纺织，印染，机场物流，烟草，运动，木工，食品，汽车制造，陶瓷，钢铁，石材加工，造纸印刷，电子，玻璃深加工，五金加工，电线电缆等行业的传动与输送领域。
 

