深圳市智联系统技术有限公司

WUS069系列无线讲解系统产品参数
  联系电话：13487736116
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接收系统WUS069RC
	电源
	聚合物锂电池

	
	频道 
	32组

	
	工作频率 
	794-806MHz

	
	调制方式
	调制方式：数字锁相环PLL



	
	音频输出
	音频输出:耳机孔3.5mm,直插式



	
	电池使用时间
	（20小时～30小时）可订制

	
	尺寸
	53×76×13mm

	
	重量
	40克（含电池）
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发射系统WUS068T
	电源
	2节5#普通干电池供电

	
	工作频率
	794-806MHz（32组频道）

	
	发射距离
	>200米

	
	电池使用时间
	约20小时

	
	尺寸
	110×63×20mm

	
	重量
	70克（含电池）
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充电箱W069C


	充电孔位
	20个（接收器孔位）

	
	电源LED指示
	充电中：红灯亮

充电完成：，绿灯亮

	
	电源输入
	AC 220Ⅴ

	
	充电时间：
	约5小时

	
	充电箱尺寸
	450ⅹ340ⅹ140mm
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收藏箱
	收藏数
	可同时收藏50个接收器和2个发射器

	
	尺寸：
	450ⅹ350ⅹ160mm

	
	重量
	约3KG


