深圳市智联系统技术有限公司

       W2412系列技术参数
	        接收系统
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接收器W2412
	电源
	聚合物锂电池

	
	工作频率 
	2400-2483MHz

	
	调制方式
	调制方式：GFSK高斯频移键控调制方式



	
	接收方式
	耳挂式

	
	电池使用时间
	7小时左右

	
	尺寸
	51*32*10mm

	
	重量
	23克（含电池）



	          发射系统
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腰挂式发射器
	工作频率
	2400-2483MHz

	
	
	

	
	电池使用时间
	约8小时

	
	尺寸
	110*63*20mm


	
	发射距离
	150米

	
	供电模式
	聚合物锂电池，USB端口充电

	
	重量
	90克（含电池）

	        充电箱

	[image: image3.jpg]



30孔位充电箱

（W2412接收器专用）
	充电孔位
	30个（接收器孔位）金属材质

	
	电源LED指示
	充电中：红灯亮

充电完成：，绿灯亮

	
	电源输入
	AC 110～220Ⅴ

	
	输出电压
	DC：5V

	
	最大电流
	8A

	
	充电时间
	4～5小时

	
	充电箱尺寸
	430（长）ⅹ220（宽）ⅹ50（高）mm

	
	重量
	2.5KG（含电源识别器）

	        收藏箱
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   W086X收藏便携铝箱
	材质
	铝质

	
	尺寸
	450（长）ⅹ350（宽）ⅹ160（高）mm



	
	重量
	3KG


