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鼎华节能电源高频开关电源的十大优势：
◆ 主变压器
采用鼎华节能电源专利产品高频纳米晶变压器。该变压器为一种座式结构，变压器座既是铁芯的保护层，又是变压器的输出端，并增加冷却水的循环通道。在增大变压器导电面积的同时更好地降低变压器发热量；采用全新的结构形式，确保生产制作的高度一致性，特别适用于大功率电源的生产制造。
◆ IGBT模块
选用原装进口国际一流品牌英飞凌（原西门子）IGBT模块作为开关电源逆变环节的核心部件。该模块是西门子模块系列中最好的——KS4系列，具有热性稳定、工艺成熟、参数齐全，保证开关电源可靠稳定运行有决定性作用。
◆ 三相整流桥
三相整流桥内部结构为全桥式整流电路，决定其质量的主要因素是管芯及封装工艺。双核电气开关电源选用原装进口国际一流品牌SANREX整流桥。
◆ 输出整流管
输出整流管选型的关键是正向导通压降的大小及各管的一致性。鼎华电源选用国际一流品牌台湾AN（原摩托罗拉）的肖特基。
◆ 控制方法
整机控制系统采用目前最先进的电流型控制，N+1备份功率冗余方案，该控制方式均流效果好，误差小，稳流稳压精度高。
◆ 预留余量
除满足客户定制要求外还预留额定余量，以应对复杂多变的生产环境，避免电源在持续满负荷工作状态下对电子器件的伤害，预留余量对电源工作的稳定性和使用寿命有重要作用。
◆ 散热铝板
选用高纯度优质纯铝精加工设计制作，铝板厚度达42MM，最大程度地提高整机散热效果，提高设备的防腐性能。
◆ 电源输出铜排
选用99.9%无氧紫铜，设计过流面积不超2.5A/M²，整机输出电流部分整体温升一致，发热量小，降低电源在持续大功率输出状态下的整机发热量，避免电子器件发热老化，提高电源的稳定性和使用寿命。
◆ 冷却通水水管
通水水管要求耐高温、耐高压、抗寒冷、防腐蚀、便于成型和清洗维护。开关电源选用日丰铝塑管作为电源设备的核心通水水管。
◆ 电源机柜
选用厚度2厘的优质冷轧铁板制作，内外多层防腐喷涂处理，组装选用不锈钢螺丝，整机外形美观、科学、抗震、防腐性强，防护等级达工业标准IP56级，可远距离运输搬运。
