所谓光纤激光打标机是指该款打标机使用的是光纤激光器，光纤激光器具有体积小（无水冷装置，使用风冷）、光束质量好（基模）、免维护等特点

主要由激光器、振镜头、打标卡三部分组成，采用光纤激光器生产激光的打标机，光束质量好，其输出中心为1064nm，整机寿命在10万小时左右，相对于其他类型激光打标器寿命更长，电光转换效率为28%以上，相对于其他类型激光打标机2%-10%的转换效率优势很大，在节能环保等方面性能卓著。

设备特点

1、可对多种金属、非金属材料进行加工。尤其对高硬度、高熔点、脆性材料进行标记更显优势。

2、属于非接触加工、不损坏产品、无刀具磨损、标记质量好。

3、激光束细、加工材料消耗很小、加工热影响区小。

4、加工效率高、采用计算机控制、易于实现自动化。

广泛适用于集成电路芯片、电脑配件、工业轴承、钟表、电子及通讯产品、航天航空器件、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、首饰、烟草以及军用事等众多领域图形和文字的标记，以及大批量生产线作业。

作为光纤激光打标机配套冷却设备，风冷确保了光纤激光打标机在恒温状态下，正常运作。 光纤激光打标机专用风冷，具有恒温与智能调温两种工作模式，温控精确度达±0.1℃。
