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                                 极速压制 风险秒控

“黑飞”克星
尖兵Ⅰ型
单兵无人机反制枪（完全自主知识产权产品）
有效针对国内外新型多频、跳频无人机
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“尖兵”便携式反无人机装备是我司自主研发的无人机管控设备，外观为一体散热单兵枪型：

反制枪由高增益宽带天线、射频单元、合路器、控制系统、散热系统、供电系统组成。利用电子对抗的方式，即开即用，极速压制，通过发射大功率定向的电磁波，可切断1500m 范围内无人机的导航频段、通讯频段，迫使无人机原地降落或强制返航。

产品特点：

四段有效压制频段，有效压制国内外最新型多频、跳频无人机。
有效拦截距离1500米（为避免一味的增加功率来提高拦截距离，采用全新的高增益喇叭天线设计、最优化的射频方案，相同功率下可提高30%效能。）
0.8-6GHz超宽频喇叭天线可直接调整频率有效针对后期及新型频率的无人机。
后向辐射低、对人体无危害。
四段独立开关，可针对不同场景采用不同压制方式。
符合人机工程学设计，使用快捷、方便。
实时显示电量及工作状态的显示屏，更直观的掌握设备状态。
内置12Ah大容量可充电电池，连续工作可达3H，待机180天。
双导轨设计，安装瞄准镜及支架，支持红外夜视等。
一体化枪型设计，符合军警装备特点，具有极强的震慑力。
一体开模注塑工艺，美观、防尘、防水、防腐蚀。
产品参数
	项目
	尖兵Ⅰ型无人机反制枪

	有效距离
	1500

	频段功率
	1.520 GHz-1.620 GHz     10W
0.837-0.947 GHz；       15W

2.400 GHz -2.515 GHz；  20W

5.720 GHz-5.875 GHz；   15W

	天线数量
	1

	超宽带天线
	0.8-6GHz

	驻波
	＜1.5 Typ.

	增益
	10db

	电池
	11.6Ah，可更换电池

	工作时长
	单电3h

	工作状态
	工作指示灯、频段指示灯、屏幕显示

	温控系统
	智能温控散热系统

	尺寸
	785*268*97mm

	重量
	5.5kg

	选配设备
	支持遥控、瞄准镜、摄像头、热成像仪等


超宽带天线技术
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	特征
	超宽带定向天线
高增益，可接收和发射信号

	频率范围
	0.8GHz-6GHz

	驻波
	1.5Typ

	增益
	10db

	射频接口
	SMA-female
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应用场景

1、禁飞区域的防护，如：监狱 、军事管理区、国家战略资源区、机场等区域。
2、防止信息泄露的现场，如：重大刑事案件现场、重要安保场所、政要随行保护、大型演出、考古挖掘现场、大型群体事件现场等；
3、打击利用无人机为载体的违法活动，如：运毒、走私、加载危险品等。
现场应用：（对黑飞无人机进行管控，对操控者进行教育或处罚）
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使用与维护
1.利用对无人机的迫降功能，得到无人机黑飞或违法活动的证据。干扰器指向无人机所在方位，即开即用，压制无人机导航、遥控、图传频段，无人机呈现缓降姿态。此时须持续对无人机进行干扰，直至其降落至地面并且停止转动，拆除无人机电池后，方可关闭设备。
注：如无人机未降落至地面或已降落未拆除电池时关闭设备，此时无人机的图传和遥控恢复通讯，操控者即可以操作无人机飞离或者通过实时图传发现执法者，并使其飞至其它区域降落或者逃跑，此时就失去了控制无人机并取证的最佳时机。
2.利用对无人机的返航功能，追查无人机遥控者位置对遥控者进行处罚或教育。压制无人机遥控图传频段，保留GPS频段，无人机呈现返航状态。
3.日常测试维护

1. 该产品外壳采用注塑工艺，耐磨、防尘、防水、防腐蚀。

2. 具有状态显示屏，可实时显示射频模组工作状态，可检验设备是否正常。
注意事项
1.最佳操作环境：与无人机之间无任何遮挡的环境中。
2.复杂环境：人员/建筑物密集区域，需考虑无人机迫降点区域安全因素，需对环境形势针对性使用。[image: image9.jpg]



3.大风天气：遥控/定位/图传3个信道均被压制后，无人机无控制状态下，会受风力影响飘走。因此应保留定位信道，无人机自身有抗风能力，可自身调整保持定位悬停。[image: image10.jpg]



服务与支持
产品演示：提供上门测试。

技术支持：专业工程师提供技术支持，帮助客户解决问题。
售后服务：
我公司将严格遵循合同规定，执行保修期内的责任和义务，确保使用者的利益。
免费培训操作及日常维护使用。
跟踪回访，快速反馈。
所有产品二年保修，终身维护。
让客户售后无忧。
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